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s Einflhrung

Einflhrung

Im Sinne der Nachhaltigkeit stellen wir Ihnen diese Anleitung auf unserer Homepage zum
Download bereit.

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkréfte und ermdglicht den
sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.

Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts cliQlock-Modulsystem.

In dieser Anleitung wird nur die Installation und Bedienung des cliQlock-Modulsystems
beschrieben.

3 Entnehmen Sie weitere Informationen der jeweiligen Betriebsanleitung.

(@]

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein.

O«

Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie
bei Bedarf zur Verfugung stehen.

(@]

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundséatzlichen Verstandnis und kénnen von
der tatsachlichen Ausfuhrung abweichen.

Gultigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist fur folgende Produkte gltig:

O«

cliQlock-Basismodul

(@]

Leckageschutz protectliQ:B

Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe

O«

(@]

Enthartungsanlage softliQ:SE, softliQ:ME

Mitgeltende Unterlagen

0 Produktdatenblatter, Montageanleitungen und Betriebsanleitungen der Produkte des
cliQlock-Modulsystems

Um die mitgeltenden Unterlagen des cliQlock-Basismoduls mit

9 diesen QR-Code scannen
9 Link benutzen: gr.gruenbeck.de/043

grunbeck

weiterfihrenden QR-Codes aufzurufen, haben Sie folgende Moglichkeiten:
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¢ Sicherheit

1.3 Zielgruppe

@ Zielgruppe dieser Anleitung ist die Fachkraft fur Sanitartechnik.

Die Erstinstallation des Produkts darf nur von einer Fachkraft durchgefiihrt werden.

2 Sicherheit

2.1 Personliche Schutzausristung

>

Benutzen Sie bei Montage und Demontage des cliQlock-Modulsystems Schutzhandschuhe.

_ Verunreinigung von Trinkwasser durch unsachgeméafie Handhabung

Infektion durch Verkeimung
Benutzen Sie Hygienehandschuhe.

N N O

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften in der
Betriebsanleitung des jeweiligen Produkts.

2.2 SicherheitsmalRhahmen

(@]

(@]

(@]

Beachten Sie eine mdgliche Rutschgefahr durch austretendes Wasser auf dem
Boden.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt sturzsicher in der Rohrleitung befestigt ist.

Komponenten kénnen unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen
und Sachschaden durch ausstromendes Wasser und durch unerwartete Bewegung
von Komponenten. Prifen Sie regelmafiig die Druckleitungen am Produkt auf
Dichtheit.

Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle
betroffenen Komponenten drucklos sind.

Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschlie3lich Kindern) mit eingeschrénkten
Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt werden.
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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

3.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Das cliQlock-Modulsystem ist zur Installation der Produkte in die Rohrleitung der
Trinkwasserinstallation mittels cliQlock-Basismodul vorgesehen.

(@]

(@]

Die Produkte des cliQlock-Modulsystems kénnen modular eingesetzt werden.

Das cliQlock-Modulsystem ist im Druck- und Unterdruckbereich einsetzbar.

(@]

3.2 Verwendungszweck

Das cliQlock-Basismodul kann mit folgenden Produkten des cliQlock-Modulsystems
eingesetzt werden.

(@]

Leckageschutz protectliQ:B

O«

Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe:
A Feinfilter pureliQ:KX/KDX

A Ruckspiilfilter pureliQ:RX/RDX

A Automatikfilter pureliQ:AX/ADX

O«

Enthartungsanlage softliQ:SE18, 21, 24

(@]

Enthartungsanlage softliQ:ME28, 32

3.2.1 Vorhersehbare Fehlanwendung

Montage des cliQlock-Basismoduls gegen die FlieRrichtung

(@]

Montage des Leckageschutzes protectliQ:B in der Rohrleitung nach der
Enthartungsanlage softliQ

O«

6|28 grunbeck
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s Produktbeschreibung

3.3 Produktkomponenten

3.3.1 cliQlock-Basismodul

0 N o o b~ W N PP

cliQlock-Klammer

formschlussige Steckverbindung aus Kunststoff

Gehause

aus Kunststoff, fir 100 mm Einbaulange

Blindstopfen

als Dosierstelle fiir Dosierventil der Dosieranlagen exaliQ:SC-e, exaliQ:KC-e

Flachdichtung fur Wasserzahlerverschraubung
Uberwurfmutter als Verschraubung des Gehauses
Einlegeteil aus Messing, zur Montage in die Rohrleitung

Verschlusskappe

als Blindstopfen

Ruckflussverhinderer

mit Dichtung, verhindert das RuckflieRen des Wassers

grunbeck 7128



= Produktbeschreibung

3.3.2

3.4

3.5

8|28

AnschlUsse

1 Ruckflussverhinderer im Rohwassereingang montiert

2 cliQlock-Klammer je nach FlieRBrichtung von oben oder von unten eingesteckt
3 Blindstopfen fiir Dosierventil je nach FlieBrichtung oben oder unten am Gehé&ause

4 Wasserzahlerverschraubung in GroRen DN 20 (%4"), DN 25 (1"), DN 32 (1v¥4")

Funktionsbeschreibung

Das cliQlock-Basismodul dient in Kombination mit der Verschlusskappe fiir cliQlock als
Platzhalter in der Rohrleitung fiir einen spéateren Einbau der Produkte mit cliQlock-
Modulsystem.

Ein integrierter Ruckflussverhinderer im Wassereingang dient als Sicherheitsarmatur gegen
ruckflielendes Wasser.

Die Dosierstelle im Wasserausgang ermadglicht das Einbinden eines Dosierventils der
Dosieranlagen exaliQ:SC-e, exaliQ:KC-e in Verbindung mit einer Enthartungsanlage
softliQ:SE21/24, softliQ:ME.

Kombinationen cliQlock-Modulsystem

Es bestehen mehrere Moglichkeiten die Produkte des cliQlock-Modulsystems einzusetzen
und zu kombinieren.

Die Kombination ist abhangig von lhrer bauseitigen Situation und von den Platzverhéltnissen
in der Rohrleitung.

Mit dem cliQlock-Modulsystem ist ein Nachriisten oder Wechsel der Produkte mdglich.

grunbeck
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3.5.1

3.5.2

s Produktbeschreibung

Kombinationsbeispiel

SRUES s Oy

(-

El[ _

1  Leckageschutz protectliQ:B
2 Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe
3 Enthartungsanlage softliQ:SE18, 21, 24 oder softliQ:ME28, 32
4  Dosieranlage exaliQ-e
Aufbaumalle

3 Beachten Sie folgende Aufbaumalfie nach vorne in den Raum hinein.
62

+ 110 + 96 + 109

cliQlock-Basismodul

Leckageschutz protectliQ:B

cliQlock-Anschlussmodul softliQ

A W N P

Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe

grunbeck 9|28



Produktbeschreibung

353 Einzeleinsatz

1  Leckageschutz protectliQ:B

2 pureliQ-Filter der X-Baureihe als Feinfilter, Riickspiilfilter oder Automatikfilter

3 Enthartungsanlage softliQ:SE18, 21,24 oder softliQ:ME28, 32

354 Kombinationen

1  softliQ:SE/ME + pureliQ X-Filter

2 protectliQ:B + pureliQ X-Filter

3 protectliQ:B + softliQ + pureliQ X-Filter

1028 grunbeck
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s+ Installation

Installation

Die Installation des cliQlock-Basismoduls ist ein wesentlicher Eingriff in die
Trinkwasserinstallation und darf nur von einer Fachkraft vorgenommen werden.

O

Einbaumale cliQlock-Basismodul

DN 20 (%") DN 25 (1") DN 32 (1%4")

191 mm

cliQlock-Basismodul DN 20 (%4") 101000070000
cliQlock-Basismodul DN 25 (1) 101000080000
cliQlock-Basismodul DN 32 (1¥4") 101000090000

3 Beachten Sie die erforderlichen Einbaumalde in der Rohrleitung.

Das cliQlock-Basismodul kann in eine waagerechte oder senkrechte Rohrleitung installiert
werden.

i

Einbaubeispiele

1  Einbau in waagerechte Rohrleitung

2 Einbau in senkrechte Rohrleitung

grunbeck 1128



+ Installation

4.1

Sanitarinstallation des cliQlock-Basismoduls

@ | Beachten Sie die Montageanleitung des cliQlock-Basismoduls.

12|28

100 mm

zmﬂ/ =
-

SW37 - DN 20
SW46 - DN 25
SW52 — DN 32

1. Installieren Sie die Wasserzahlerverschraubungen in die Rohrleitung.

» Der Abstand zwischen den beiden Dichtungen muss 100 mm betragen.

2. Prifen Sie die vor Ort gegebene Durchflussrichtung.

3. Drehen Sie das cliQlock-Basismodul in die zu lhrer Durchflussrichtung passende

Position (siehe Kennzeichnung).

» Die Pfeile missen mit der Durchflussrichtung des Wassers ibereinstimmen.

fest.

Schrauben Sie das cliQlock-Basismodul mit den Uberwurfmuttern spannungsfrei

1
2

cliQlock-Basismodul in Flief3richtung von links (cliQlock-Klammer zeigt nach unten)

cliQlock-Basismodul in FlieR3richtung von rechts (cliQlock-Klammer zeigt nach oben)

grunbeck
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s+ Installation

4.2 Produkte mit cliQlock-Modulsystem einsetzen

Die Vorgehensweise fur das Einsetzen der Produkte mit cliQlock-Modulsystem ist bei allen
Produkten gleich.

cliQlock-Basismodul drucklos machen

(@]

i

(@]

cliQlock-Klammer herausziehen
cliQlock-Anschlussmodul einsetzen und mit cliQlock-Klammer sichern

(@]

421 cliQlock-Basismodul drucklos machen
0 3 Stellen Sie vor dem Offnen des cliQlock-Modulsystems sicher, dass die
Rohrleitung und das cliQlock-Basismodul drucklos sind.

1. SchlieRen Sie das Absperrventil vor dem cliQlock-Basismodul.
2. Offnen Sie eine Wasserentnahmestelle nach dem cliQlock-Basismodul.

a Lassen Sie das Wasser solange laufen, bis der Druck im cliQlock-Basismodul
und der Rohrleitung abgebaut ist.

3. Schlieen Sie das Absperrventil nach dem cliQlock-Basismodul.
» Das cliQlock-Modulsystem ist drucklos.

4. Benutzen Sie vor dem Offnen des cliQlock-Modulsystems ein Aufnahmegefal? zum
Auffangen des Restwassers.

grunbeck 13128



+ Installation

4.2.2

14|28

cliQlock-Klammer und Verschlusskappe bedienen

Die Bedienung der cliQlock-Klammer ist bei allen Produkten des cliQlock-Modulsystems
gleich.

Verschlusskappe einsetzen

1. Drucken Sie die cliQlock-Klammer etwas zusammen.
2. Ziehen Sie die cliQlock-Klammer heraus.

3. Stecken Sie die Verschlusskappe in das cliQlock-Basismodul bis zum Anschlag
ein.

Klick | Click

4. Stecken Sie die cliQlock-Klammer vorsichtig in das cliQlock-Basismodul.
» Die cliQlock-Klammer rastet mit einem Klickgerausch ein.

5. Prufen Sie den Festsitz der cliQlock-Klammer und der Verschlusskappe im
cliQlock-Basismodul.

a Ziehen Sie leicht an der cliQlock-Klammer und an der Verschlusskappe.

grunbeck
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s+ Installation

4.2.2.2 Verschlusskappe demontieren

1. Drucken Sie die cliQlock-Klammer etwas zusammen.
2. Ziehen Sie die cliQlock-Klammer heraus.

3. Ziehen Sie die Verschlusskappe fur das cliQlock-Modulsystem heraus, falls
vorhanden.

a Bewahren Sie die Verschlusskappe fir das cliQlock-Modulsystem auf.

grunbeck 1528



+ Installation

4.3

Leckageschutz protectliQ:B einsetzen

@ | Beachten Sie die Betriebsanleitung des Leckageschutzes protectliQ:B.

4.3.1

4311

16|28

1. Stecken Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der Steckkupplung bis zum
Anschlag in das cliQlock-Basismodul.

a Prifen Sie, ob das cliQlock-Anschlussmodul bis zum Anschlag eingesteckt ist T
sonst lasst sich die cliQlock-Klammer nicht einstecken.

2. Sichern Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der cliQlock-Klammer.

3. Prifen Sie den Festsitz der cliQlock-Klammer und des cliQlock-Anschlussmoduls
im cliQlock-Basismodul.

Wandabsttitzung montieren

Einbau in waagerechte Rohrleitung

grunbeck

Qlock-Modulsystem

MA_100265800000_de_004_cli



Qlock-Modulsystem

MA_100265800000_de_004_cli

s+ Installation

1. Stecken Sie die Wandabstiitzung von unten auf die vorinstallierten
Schraubenkdpfe auf.

2. Schieben Sie die Wandabstltzung bis zum Anschlag in die Langlécher ein.

3. Ziehen Sie die 2 Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T20 an.

2. 80-125 ~ 172

4. Drehen Sie am Handrad, bis dieses gegen die Wandflache drickt.

a Stellen Sie sicher, dass das cliQlock-Anschlussmodul im 90°-Winkel zur
Wandflache steht und nicht nach unten kippen kann.

0 | Die Wandabsttitzung kann einen Wandabstand von 50 i 125 mm ausgleichen.

4.3.1.2

Einbau in senkrechte Rohrleitung

Das Abstitzen des cliQlock-Anschlussmoduls ist bei Einbau in senkrechte Rohrleitungen
nicht erforderlich.

3 Bewahren Sie die Wandabstiitzung auf.

grunbeck 17128



+ Installation

4.4

pureliQ X-Filter einsetzen

@ | Beachten Sie die Betriebsanleitung des jeweiligen pureliQ X-Filters.

18|28

1. Stecken Sie den Filter mit der Steckkupplung bis zum Anschlag in das cliQlock-
Anschlussmodul.

a Prifen Sie, ob der Filter bis zum Anschlag eingesteckt ist i sonst lasst sich die
cliQlock-Klammer nicht einstecken.

2. Sichern Sie den Filter mit der cliQlock-Klammer.

3. Prifen Sie den Festsitz der cliQlock-Klammer im cliQlock-Anschlussmodul.

4. Stellen Sie das Handrad der Wandabstiitzung bei Bedarf nach, bis dieses gegen
die Wandflache driickt.

5. Prifen Sie den Festsitz des Filters im cliQlock-Anschlussmodul.

a Ziehen Sie leicht am Filter.

grunbeck
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s+ Installation

4.5 cliQlock-Anschlussmodul softliQ einsetzen

@ | Beachten Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen Enthartungsanlage softliQ.

1. Stecken Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der Steckkupplung bis zum
Anschlag in das cliQlock-Basismodul.

a Priifen Sie, ob das cliQlock-Anschlussmodul bis zum Anschlag eingesteckt ist T
sonst lasst sich die cliQlock-Klammer nicht einstecken.

2. Sichern Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der cliQlock-Klammer.

3. Prufen Sie den Festsitz der cliQlock-Klammer und des cliQlock-Anschlussmoduls
im cliQlock-Basismodul.

45.1 Wandabsttitzung montieren

45.1.1 Einbau in waagerechte Rohrleitung

grunbeck 19128



+ Installation

1. Stecken Sie die Wandabstiitzung von unten auf die vorinstallierten
Schraubenkdpfe auf.

2. Schieben Sie die Wandabstltzung bis zum Anschlag in die Langlécher ein.

3. Ziehen Sie die 2 Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T20 an.

4. Drehen Sie am Handrad, bis dieses gegen die Wandflache drickt.

a Stellen Sie sicher, dass das cliQlock-Anschlussmodul im 90°-Winkel zur
Wandflache steht und nicht nach unten kippen kann.

0 | Die Wandabstutzung kann einen Wandabstand von 50 i 125 mm ausgleichen.

45.2 Einbau in senkrechte Rohrleitung

Das Abstitzen des cliQlock-Anschlussmoduls ist bei Einbau in senkrechte Rohrleitungen
nicht erforderlich.

3 Bewahren Sie die Wandabstiitzung auf.

20128 grunbeck
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-

s+ Installation

cliQlock-Anschlussmodul softliQ in protectliQ:B einsetzen

Beachten Sie die Betriebsanleitung des Leckageschutzes protectliQ:B und der jeweiligen
Enthartungsanlage softliQ:SE, softliQ:ME.

3 Montieren Sie das cliQlock-Modulsystem in folgender Reihenfolge:

Leckageschutz protectliQ:B (siehe Kapitel 4.3)

(@]

O«

Enthartungsanlage softliQ

Die Wandabstutzung fur das cliQlock-Anschlussmodul der Enthartungsanlage softliQ wird
nicht bendtigt.

3 Demontieren Sie die Wandabstitzung der softliQ, falls vorhanden.

Einbau in waagerechte Rohrleitung

1. Stecken Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der Steckkupplung bis zum
Anschlag in den protectliQ:B.

a Prufen Sie, ob das cliQlock-Anschlussmodul bis zum Anschlag eingesteckt ist T
sonst lasst sich die cliQlock-Klammer nicht einstecken.

2. Sichern Sie das cliQlock-Anschlussmodul mit der cliQlock-Klammer.

3. Prifen Sie den Festsitz der cliQlock-Klammer und des cliQlock-Anschlussmoduls
im protectliQ:B.

grunbeck 21128















